SSD硬盘测试：

我们把intel（PC29AS21BA0），Marvell（88SS9174），SandForce（SF-1XXX,SF-2XXX）命名为当下SSD界的三大主控。 而JMicron（JMF6XX）、Indilinx（Barefoot）、Samsung（G3）这些曾经活跃着的主控，因为近年来没能带来很大的改进，而渐渐淡出我们的视线，故不再做讨论。 

三大主控的特性简介：
Intel（PC29AS21BA0）主控：
SATA2接口， 10通道，随机读写能力强劲。
稳定性、寿命、性能、兼容性保持着INTEL一贯的作风。
Intel主控的几款SSD尽管早就跌下神坛，但依然能够依靠强大的INTEL支起半边天。
代表型号：
INTEL X25-M 80G（34nm）
INTEL 320  120G（25nm）

Marvell（88SS9174）主控：
SATA3接口，8通道，综合读写性能极强。
性能表现一流；稳定性绝佳；兼容性受到SATA3通病的影响，微有些争议；而寿命也可能排三大主控之尾。
Marvell主控的几款SSD被捧到了神坛，但固件的保留与颗粒的挑剔性，也不得不担心他的未来将会如何。
代表型号：
镁光 C300 64G（34nm）
镁光 M4  128G（25nm）

SandForce（SF-1XXX,SF-2XXX）主控：
SF-1XXX系列为SATA2接口，有6通道也有8通道，独特的压缩特性无疑成为SSD界的一只奇葩。
SF-2XXX系列为SATA3接口，在1XXX的特性基础上，改进了数据安全性和对闪存颗粒的兼容性，使其能够拥有与Marvell主控不相上下的读写能力。

SandForce做为SSD界的小明星。
性能可以靠压缩特性，在一块SSD可以使成绩吹成接口极限，但却又不过如此。
寿命则是靠独特的DuraWrite技术与智能限速功能。使得可以让MLC达到SLC一样的寿命，想写挂掉？没过保修期，你永远写不挂~
而兼容性，厂家对颗粒的选择余地极大。但是颗粒的品质问题却得考验厂家的良心和用户的运气了（由于颗粒不同，不同批次的同代产品还可能出现性能与寿命的浮动）

至于稳定性则属于三大主控中最烂的一家，时有发生因颗粒、固件、SATA3接口兼容性问题而引起的各种奇怪问题的。
SandForce系列主控尽管存在小部分问题，但凭借其诸多独特的特性，相信在不远的将来，拥有优质颗粒之后的SF主控SSD将会成为玩家们的首选之物。
代表型号：
OCZ Vertex 2 60G（34nm）
OCZ Vertex 3 120G（25nm）
1. 持续测试（Seq），AS SSD会先以16MB的尺寸为单位，持续向受测分区写入生成1个达到1GB大小的文件，然后再以同样的单位尺寸读取这个，最后计算平均成绩而给出结果。测试一完毕，测试文件会立刻删除。

2. 随机单队列深度测试（4K），测试软件会以512KB的单位尺寸生成1GB大小的测试文件，然后在其地址范围（LBA）内进行随机4KB单位尺寸进行写入及读取测试，直到跑遍这个范围为止，最后同样计算平均成绩给出结果。由于有生成步骤，本测试对硬盘会产生一共2GB的数据写入量。本测试完毕后，测试文件会暂时保留。
3. 随机64队列深度测试（4K-64Thrd），软件则会生成64个16MB大小的测试文件（共计1GB），然后同时以4KB的单位尺寸，同时在这64个文件中进行写入和读取测试，最后依然以平均成绩为结果。本步骤也同样产生2GB的数据写入量。本测试一完毕，测试文件会立刻删除。

4. 数据存取时间测试（Acc.time），软件会以4KB为单位尺寸，随机读取全盘地址范围（LBA），写入则以512B为单位尺寸，随机写入保留的1GB地址范围内，最后以平均成绩给出结果。

5. 获得以上的成绩后，AS SSD还会依据其公式计算得分，但AS SSD的分数，并没有很强的代表性，我建议大家不需要关心。只要清楚以上8个成绩就足够了。
6.  AS SSD的压缩率测试，这个测试是针对主控使用了压缩功能的SSD而设的，通过不同可压缩比率的测试文件来获得压缩性能曲线。在没使用压缩功能的SSD上，成绩就会如上图中的那样，曲线比较平直而不是随压缩率的变化而成为弧线。压缩测试也会生成1GB的测试文件，所以会产生共2GB的写入量。
7.  文件复制测试，其中ISO测试是复制2个大文件的速度。（300MB和800MB各一）。Program测试是复制由许多小文件组成的典型程序文件夹。（最小的512B，最大的70MB)。Game测试则复制由许多小文件和较大文件混合的文件夹。（512B~数十MB都有）。本测试只是在3个测试文件夹之间运行简单的复制指令，由于系统文件缓存优化的开启，所以不同版本Windows之间也会造成轻微的成绩差距。这个测试其实就等同在硬盘内复制文件。
4K
1、随着硬盘容量不断扩展，为了提高容错能力和读写速度，将原来规定的每个扇区512字节改为每个扇区4096 个字节，也就是现在常说的“4K扇区”。所谓“4K对齐”就是符合“4K扇区”定义格式化过的硬盘，并且按照每扇区4K 的规则写入数据。
2、如果4k不对齐，例如在NTFS6.x 以前的规范中，数据的写入点正好会介于在两个4K 扇区的之间，也就是说即使是写入最小量的数据，也会使用到两个4K扇区，这样造成跨区读写，读写次数放大大，从而影响读写速度。
3、对于固态硬盘，由于写入次数有限，如果4K不对齐，不但性能下降，而且寿命也会缩短。所有采用Advanced Format的硬盘也需要对齐，不然影响性能。
4、现在的大容量机械硬盘，多数支持高级格式化，也就是采用4k格式化。使用Win7的安装程序分区，使用Win7的磁盘管理，使用Win7的diskpart命令行工具，所分得区都是对齐的；使用DiskGenius可以手动指定起始扇区位置，就是可对齐，可不对齐，注意分区时选择“对齐到下列扇区的整数倍”扇区数选择8或者以上，建议选择2048，这是Win7分区使用的值，实际对齐大小就为1024K。
提问：那如何检查SSD是否已经4K对齐了呢？
 

用AS SSD Benchmark测试，绿色部分显示103424OK,

其中103424数字大小跟分区有关，大小不一，则表示对齐；否则显示红色 bad字样。
 seq是指连续读写， 4K是指对4K扇区分块数据进行读写的速度
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分区对齐

实现对现有的SSD进行分区对齐的操作！推荐使用软件DiskGenius最新的版本！对于新的SSD请直接往后看！如果是已经装了系统的SSD而且也根据上述步骤做好了分区镜像的同学，请先选用你的SSD，然后把所有的“系统分区、扩展磁盘分区、逻辑分区”全部删除，分区删除后，则硬盘的分区颜色变为灰色，然后点击“保存更改”
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   对于没有分区的SSD，直接点击工具栏上的“快速分区”按钮
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    然后在弹出的“快速分区”窗口中，先选择“分区数目”，分几个区根据自己的喜好！在“高级设置”里分配每个分区的大小和卷标，一般都把第1个分区作为“主分区”，这个请务必勾上！接着是最关键的“对齐分区到此扇区的整数倍”，这个一定要勾上，而且扇区请选“128”或以上，因为本人亲自测试过，选128以下的话，分出来的分区用AS SSD测还是会显示“BAD”也就是没对齐！然后点击确定！！！
注：根据对目前最新的DiskGen软件的测试，貌似对这个BUG已经修复了，不管选多少，只要把“对齐分区到此扇区的整数倍”勾选上就一定能对齐，不过为了保险起见，还是建议大家最好勾选“8”，因为8个扇区正好是512B*8＝4096B，即4KB，这样的话不
管对SSD或者HD都适用！
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利用上述方法创建的分区就会在AS SSD中显示成“XXXK-OK”
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