
驱动有刷/音圈、无刷旋转/直线/DD电机

全数字伺服驱动模块

ADM系列

主要特点

可选件

控制模式：
周期性同步位置/速度/力矩
顺序、点到点、PVT，电子齿轮/凸轮

通信与命令接口：
基于EtherCAT应用层CAN（CoE）
基于RS232通信 ASCII与离散I/O
步进脉冲
±10V模拟量位置/速度/转矩
PWM 速度/转矩
主编码器信号

电机反馈：
主编码器接口：
数字增量A/B/Z编码器
模拟量sin/cos增量编码器
松下串行增量编码器
数字霍尔
EnDat2.2,BISS,SSI绝对值编码器
松下、多摩川、尼康绝对值编码器
第二编码器接口：
数字增量A/B/Z输入或输出

单轴接口板

6轴接口板

可插入 紧凑结构 高功率密度



 

P3/8 TX1+

B

/B

A

/A

增量编码器

模拟编码器

+24V

电机

+

-

X

/X

Sin+

U

V

W

DC电源

P2/15 [IN1] 
Enable

ADM

1
8

IN

1
8

OUT

1

P3/6 TX1-

P3/3 RX1+

P3/1 RX1-

P3/16 TX2+

P3/14 TX2-

P3/11 RX2+

P3/9 RX2-

NetGnd
P3/2,4,5,7
P3/10,12,13,15

P3

P2/31 [OUT1]

P2/35 Ref(+)

P2/36 Ref(-)

P2/18 [IN2]

P2/17 [IN3]

P2/20 [IN4]

P2/19 [IN5]

P2/22 [IN6]

P2/21 [IN7]

P2/24 [IN8]

P2/23 [IN9]

P2/26 [IN10]

P2/32 [OUT2]

P2/29 [OUT3]

P2/30 [OUT4]

P2/27 [OUT5]

P2/28 [OUT6]

P2/34

P2/2 TXD

P2/1 RXD

P2/16

+HVGND
P1/9,10,11

 P1/12,13,14

+HV 
P1/1,2,3
P1/4,5,6

Aux HV 

电机U
P1/37,38,39
P1/40,41,42

电机V
P1/27,28,29
P1/30,31,32

电机W
P1/17,18,19
P1/20,21,22

[IN11] P2/25

       P2/33

+5V ENC P2/14

HALL W P2/12

HALL V P2/13

HALL U P2/11

COS(-) P2/38

COS(+) P2/37

SIN(-) P2/40

SIN(+) P2/39

Enc /S P2/3

Enc S P2/4

Enc /X P2/9

Enc X P2/10

Enc /B P2/7

Enc B P2/8

Enc /A P2/5

Enc A P2/6

P2

P1

DAC 
±10V

运动控制器

Enable

数字正交
A/B/X

第二编码器
A

B

X

CW 脉冲

CCW 方向

Enc.Ch.A

Enc.Ch.B

位置命令

PWM

Dir

50%

N.C

速度,转矩命令

RXD

TXD

GND

控制器

RS-232

I/O

121

121

121

Sin-

Cos+

Cos-

霍尔

U

V

W

Motemp

+5V@400mA给编码器

+

-

+

DC电源

保险丝

+24V

330uF

EtherCAT

P1/8

 

P3/8 TX1+

CLK

/CLK

+24V

电机

+

-

DAT

/DAT

U

V

W

DC电源

P2/15 [IN1] 
Enable

ADM

1
8

IN

1
8

OUT

1

P3/6 TX1-

P3/3 RX1+

P3/1 RX1-

P3/16 TX2+

P3/14 TX2-

P3/11 RX2+

P3/9 RX2-

NetGnd
P3/2,4,5,7
P3/10,12,13,15

P3

P2/31 [OUT1]

P2/35 Ref(+)

P2/36 Ref(-)

P2/18 [IN2]

P2/17 [IN3]

P2/20 [IN4]

P2/19 [IN5]

P2/22 [IN6]

P2/21 [IN7]

P2/24 [IN8]

P2/23 [IN9]

P2/26 [IN10]

P2/32 [OUT2]

P2/29 [OUT3]

P2/30 [OUT4]

P2/27 [OUT5]

P2/28 [OUT6]

P2/34

P2/2 TXD

P2/1 RXD

P2/16

+HVGND
P1/9,10,11

 P1/12,13,14

+HV 
P1/1,2,3
P1/4,5,6

Aux HV 

电机U
P1/37,38,39
P1/40,41,42

电机V
P1/27,28,29
P1/30,31,32

电机W
P1/17,18,19
P1/20,21,22

[IN11] P2/25

       P2/33

+5V ENC P2/14

HALL W P2/12

HALL V P2/13

HALL U P2/11

COS(-) P2/38

COS(+) P2/37

SIN(-) P2/40

SIN(+) P2/39

Enc /S P2/3

Enc S P2/4

Enc /X P2/9

Enc X P2/10

Enc /B P2/7

Enc B P2/8

Enc /A P2/5

Enc A P2/6

P2

P1

DAC 
±10V

运动控制器

Enable

数字正交
A/B/X

第二编码器
A

B

X

CW 脉冲

CCW 方向

Enc.Ch.A

Enc.Ch.B

位置命令

PWM

Dir

50%

N.C

速度,转矩命令

RXD

TXD

GND

控制器

RS-232

I/O

121

Motemp

+5V@400mA给编码器

+

-

+

DC电源

保险丝

+24V

330uF

EtherCAT

P1/8

绝对值
编码器

驱动器安装尺寸 订货信息

接线图

1.驱动器模块 : ADM-15D80-EALT   12-80VDC, 15/30A EtherCAT

2.单轴接口板 : ADM-EKIT-001

3. 6轴接口板 : ADM-EKIT-006

增量编码器 绝对值编码器
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